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El sistema de control remoto PUSH air le permitirá la activación y desactivación de sistemas de 

una forma cómoda, sencilla y discreta. Solo tendrá que pulsar los botones de su mando a 

distancia para la activación y desactivación. 

 

Disponible con 1 o 2 MANDOS 

 

 

MODOS DE USO:     

 

o MODO 1: 

De este modo los botones 1 y 2 actúan como pulsadores y los botones 3 y 4 quedan sin servicio. 

Pulsando el botón 1 actúa el relé 1, y pulsando el botón 2, actúa el relé 2. 

Al soltar el botón, el relé correspondiente queda en reposo. 

o MODO 2: 

Función biestable. Pulsando uno de los dos botones superiores (1 o 2), el relé correspondiente se 

acciona, quedando en esa posición permanentemente. Pulsando el otro botón desenclavamos el primero 

y se acciona el segundo. 

Pulsando cualquiera de los botones inferiores (3 o 4), el sistema se desenclava y queda todo en reposo. 

o MODO 3: 

Función biestable con dos circuitos independientes. Pulsando uno de los botones superiores (1 o 2), se 

activa su relé, y volviéndolo a pulsar, se desactiva. 

Los botones inferiores (3 y 4) quedan sin servicio. 

 

El PUSH air está disponible en dos modelos, dos versiones para diferentes aplicaciones:  

PUSH air  PUSH air MEMORY 

• Funcionamiento a 12 y 24 

voltios. 

• Disponible con 1 o 2 mandos. 
  

• Funcionamiento a 12 voltios. 

• Mantiene la posición del relé después de quitar la 

alimentación de excitación del mismo. 

• Disponible con 1 o 2 mandos. 

Medidas:  

• Centralita: 2,7 x 4 x 6 cm. 

• Mandos: 1,3 x 3 x 5,5 cm. 

 


