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ASISTENTE DE AYUDA AL APARCAMIENTO

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

SAP funciona mediante emision y recepeion de ultrasonidos. Estan rebotan en el obstaculo y la centralita mide el tiempo de retorno de la onda.
En el display puede obtener informacion sobre la distancia y la posicién relativa al vehiculo.

COMPONENTES

El dispositivo esta compuesto de tres elementos principales:

- Display - Centralita - Sensores
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* Permite invertir la pantalla
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Disponible para 4 u 8 sensores (delanteros y traseros), y en las siguiente versiones:

Serie S Serie PRO Serie RS
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Nuestro display permite la instalacion en la parte trasera del vehiculo, de forma que pueda ver la infomaciéon mediante el retrovisor central.

Display reversible

Zonas de deteccion

Nuestro display permite la instalacion en la parte trasera del vehiculo, de forma que pueda ver la infomaciéon mediante el retrovisor central.

SEGURO (de 180/130 a 130/90 cm. del obstaculo): Un aumento de la secuencia de los “BTP”
que es cada vez mas frecuente, seglin ¢l vehiculo se aproxima al obstaculo.

(de 90/60 a 60/40 cm.): Sonido intermintente con una rapida repeticion.

PELIGRO (entre 40 a 0 ¢m.): Sonido continuo, con un sonido mas agudo al aproximarse al
obstaculo.
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